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ABSTRACT : 

The invention relates to an apparatus for the treatment 
of organic wastes 

with the aid of added soil-dwelling segmented worms, the 
apparatus being 

characterised in that it has at least one treatment and 
receiving container (4) 

with an inlet aperture (11) and a lower container base (12) 
and in that a 



partition base (16) is arranged at a distance from the 
lower container base 

(12) and can be moved into an open and closed position. 
The partition base 

makes it possible to subdivide the organic waste in the 
treatment and receiving 

container (4) into an upper layer containing the worms and 
a layer situated 

below the first layer and primarily consisting of treated 
worm humus, as a 

result of which separation of the two layers from each 
other becomes possible. 

In particular, the partition base, which can be moved into 
an open and closed 

position and is used in the form of a milling cutter, 
permits an efficient mode 

of working, virtually without further manual intervention, 
and hence a range of 

application that goes far beyond a limited or purely 
private sector. < IMAGE > 
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© Verfahren und Hiifsvorrichtung zur Aufbereitung organischer Abfalle. 



© Die Erfindung betrifft eine Hiifsvorrichtung zur 
Aufbereitung organischer Abfalle mit Hilfe von zuge- 
setzten bodenbewohnenden GliederwGrmern, fur. die 
kennzeichnend ist, dai3 sie wenigstens einen 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalter (4) mit einer Einga- 
beoffnung (11) sowie einem unteren BehSlterboden 
(12) aufweist und da0 mit Abstand zum unteren 
Behalterboden (12) ein in Offnungs- und Schlieflstel- 
lung bringbarer Trennboden (16) angeordnet ist. Der 
Trennboden erlaubt die Unterteilung des im 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalter (4) befindlichen or- 
ganischen Abfalls in eine die Warmer enthaltende 
obere Schicht, sowie in eine darunter liegende, vor- 
wiegend aus aufbereitetem Wurmhumus bestehende 
Schicht, wodurch eine Trennung der beiden Schich- 
ten voneinander moglich wird. Insbesondere der in 
Offnungs- und Schlieflstellung bringbare Trennbo- 
den, der auch als Fraser ausgebildet eingesetzt wird, 
erlaubt eine rational le Arbeitsweise praktisch ohne 
weiteres manuelles Zutun und damit einen Einsatz, 

5 der Uber einen begrenzten oder rein privaten Be- 

^reich weit hinausgeht 
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Verfahren und Hilfsvorrichtung zur Aufbereitung organischer Abfalle 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aufbe- 
reitung organischer Abfalle mit Hiife von bodenbe- 
wohnenden Gliederwurmern sowie eine Hilfsvor- 
richtung insbesondere 2ur DurchfQhrung dieses 
Verfahrens, 

Taglich fallen in den Haushalten, 8etrieben und 
Kommunen gro/te Mengen Abfall an. Dieser wird 
bislang uberwiegend zur GelandeauffQIIung ver- 
wendet, ungeachtet dessen, da/J dies eine Ver- 
schwendung noch verwertbarer oder wiederver- 
wertbarer Materialen bedeutet und - auch das 
Grundwasser empfindlich belasten kann. Mittlerwei- 
le stdflt man zudem auch auf erhebliche Schwierig- 
keiten u. a. bei der Bevolkerung, neue Deponieplat- 
ze zu finden. 

Da andererseits insbesondere organisches Material 
zu kostbar ist, urn etwa nur verbrannt zu werden, 
ist man mancherorts bereits dazu Ubergegangen, 
solches Material getrennt zu sammeln und an- 
schliej3end zu kompostieren. 

So werden beispielsweise die grdfleren Stucke 
des getrennt gesammelten organischen Materials 
zunachst in einer Vor-und/oder einer Nachzerklei™ 
nerungsanlage zerkleinert, bevor sie Ober Forder- 
bander in einem Bunker den kleineren und zerklei- 
nerten organischen Bestandteilen des Abfails bei- 
gemischt werden. Mit Hiife stumpfer Werkzeu- 
ge.etwa von Prallrei/3ern,wird dieses Material an- 
schlieflend noch weiter zerkleinert, aufgerissen und 
zerfasert. Beimischungen von Kalkstickstoff oder 
speziellen Algen sollen dabei als Kompostierungs- 
hilfen dienen. Dieses solchermaflen behandelte Ab- 
fallmaterial wird dann in Vorsiebanlagen von gro- 
ben Gestankstoffen, wie beispielsweise Kunststof- 
fen, Textilien, Holz, Dosen und Verpackungsstoffen 
befreit. Schliefllich wird das so aufbereitete Sub- 
strat in Mieten von beispielsweise 30 m L2nge und 
4 m Hone zur Verrottung aufgesetzt. Die Rottezeit 
betrSgt etwa 6 bis 12 Monate. WShrend dieser Zeit 
sollte das Rohkompost-Material standig umgesetzt 
und wieder locker und gleichmSflig aufgesetzt wer- 
den. 

Dieses vorbekannte Kompostierungsverfahren 
hat jedoch wesentliche Nachteile. Es ist sehr 
kosten-, zeit- und arbeitsintensiv. Der Kompostie- 
rungsvorgang ist von WitterungseinflUssen abhan- 
gig. Insbesondere anaerobe Zersetzungsvorgange 
fUhren zu einer in der Nahe von Wohngebieten 
kaum zumutbaren Geruchsbelastigung. Schlie/3lich 
kann bei diesem Verfahren organisch belastetes, in 
KISranlagen zu behandelndes Sickerwasser anfal- 
len. 

Man hat daher ein Kompostierungsverfahren 
geschaffen, bei dem der organische Abfall zu- 
nachst zerkleinert und entschrottet wird. Das Mate- 



rial wird dann uber eine Forderbandanlage Rotte- 
Containern zugefUhrt, in denen die Kompostierung 
durch biothermische Trocknung in verschiedenen 
. Temperatur- und Trocknungsphasen und begleiten- 
5 den aeroben Prozessen erfolgt. Je nach Bedarf 
kann dieser Kompost anschlie/tend beispielsweise 
einem Nachrottufigsvorgang unterzogen, mit Zu- 
schlagstoffen vermischt oder dem Ausgangsmateri- 
al wieder zugefUhrt werden. Dieses Verfahren 
w zeichnet sich durch eine wesentlich kdrzere Kom- 
postierungsdauer aus, hat aber seinerseits den 
Nachteil, da/3 das Endprodukt ohne weitere Nach- 
behandlungen nur Rohkompost, das heiflt, ein noch 
weiter abbaubedOrftiges Verrottungsprodukt bildet 
75 mit immer noch einem hohen Anteil unvollstandig 
zersetzter organischer Substanz. 

Es besteht daher die Aufgabe, ein Verfahren zu 
entwickeln, welches in kurzer Zeit zerkleinerte or- 
ganische Abfalle uberwiegend in hochwertigen Hu- 
20 mus umwandelt, dabei kaum mit Geruchsbelasti- 
gungen verbunden ist und bei dem auch kein orga- 
nisch belastetes und daher notwendig zu klarendes 
Sickerwasser entsteht Gleichzeitig besteht die Auf- 
gabe, eine Hilfsvorrichtung zur DurchfQhrung des 
25 Verfahrens zu schaffen, welche einen kostengunsti- 
gen Einsatz mit vergleichsweise geringem Arbeits- 
und Personalaufwand gewahrleistet. 

Die erfindungsgemafle Losung besteht bei 
dem Verfahren der eingangs erwahnten Art darin, 
30 da/3 in einem sich wiederholenden Proze/3 die Ab- 
falle in Zeitabstanden in einem Aufbereitungs-Auf- 
nahmebehalter etwa flach aufgeschichtet werden, 
dafl eine obere, die WUrmer zumindest Uberwie- 
gend enthaltende Schicht von der darunter liegen- 
35 den, vor allem in Wurmhumus verarbeiteten 
Schicht abgetrennt wird und da/3 nach dem Abtren- 
nen der im unteren Bereich des 'Aufbereitungs- 
Aufnahmebehalters liegende Wurmhumus entnom- 
men und die obere Schicht mit den Wurmern an 
40 die Stelle der unteren Schicht gesetzt wird. 

Auf diese Weise wird solchen bodenbewohnenden 
GliederwGrmern stMndig weiteres organisches Ma- 
terial zugefUhrt. Solche Gliederwurmer, zu denen 
der einheimische sogenannte Regenwurm zahlt, 
45 aber auch der hier bevorzugt eingesetzte Kaliforni- 
sche Rotwurm (Eisenea foetida), ernahren sich von 
organischen Abfallen. Diese Abfall stoffe werden 
von den WGrmern in sogenannten Wurmhumus 
umgewandelt, der als wertvoller und begehrter 
50 DUnger gilt. Dieser Wurmhumus vermag die physi- 
kalische Bodenstruktur zu verbessern, hat einen 
hohen Nahrstoffgehalt, setzt in vorteilhafter Weise 
diese Nahrstoffe langsamer frei als MineraldUnger 
und erh6ht dadurch insgesamt die Widerstands- 
kraft der Pflanzen. 
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Die WQrmer konnen in den Aufbereitungs-Aufnah- 
mebehaitem unter fur sie idealen oder zumindest 
doch guten Bedingungen gehalten werden. Dabei 
erlaubt das erfindungsgema/te Verfahren deren ra- 
tionellen und kostengunstigen Einsatz mit nur we- 
nig Personal. Derm den Aufbereitungs-Aufnahme- 
behaltern kann in Zeitintervallen stSndig neues Ma- 
terial zugefuhrt und durch das Unterteilen in eine 
wurmhaltige und eine verarbeitete Schicht ebehfalls 
in Zeitabstanden der Wurmhumus laufend entnom- 
men werden. Damit wird ein- Verarbeitungsverfah- 
ren geschaffen. bei welchem insoweit weitgehend 
auf ein manuelles Zutun verzichtet werden kann. 
Da die standig aufgetragenen Abfallschichten ver- 
gleichsweise eine geringe Hohe haben und zudem 
nicht uberma/Jig feucht sind, werden insbesondere 
anaerobe Zersetzungsvorgange und dgl. Geruchs- 
belastigungen weitgehend vermieden. Durch die 
vergieichsweise kurze Durchlaufzeit der Abfallstoffe 
bis zu ihrer Umsetzung ist auch der Platzbedarf fur 
ein solches Verfahren vergleichweise gering. Lan- 
ge, dem Regen ausgesetzte Mieten erubrigen sich 
ebenso, wie die bei vorbekannten Verfahren durch 
belastetes Sickerwasser auftretenden Probleme. 

Bei der Hilfsvorrichtung der eingangs erwShn- 
ten Art besteht die erfindungsgema/te Losung dar- 
in, dafl sie wenigstens einen Aufbereitungs-Aufnah- 
rnebehalter mit einer Eingabeoffnung sowie einem 
unteren Behalterboden aufweist und dafi mit Ab- 
stand zum unteren Behalterboden ein in Offnungs- 
und Schlieflstellung bringbarer Trenn boden ange- 
ordnet ist. 

Die zumindest einen Aufbereitungs-Aufnahmebe- 
halter aufweisende Hilfsvorrichtung erlaubt es. den 
WUrmern nahezu optimale Lebensbedingungen zu 
schaffen, was Voraussetzung fur ein weitgehend 
witterungsunabhangiges Verarbeitungsverfahren ist. 
Dabei wird das organische Material tlber die Einga- 
beoffnung in einer ersten Schicht in das Behalterin- 
nere eingebracht, die auf dem unteren oder oberen 
Behalterboden aufliegt. Ist in das Behalterinnere 
Schicht urn Schicht eingebracht und etwa eine 
bestimmte Fullhohe erreicht worden, so wird durch 
den zwischen Eingabeoffnung und unteren Behal- 
terboden angeordneten Trennboden in Schlie/J- 
oder Offnungsstellung das irn Aufbereitungs-Auf- 
nahmebehalter befindliche Material in eine obere 
und untere Schicht unterteilt. Dabei kann etwa 
durch die Wahl eines bestimmten Zeitpunktes si- 
chergesteitt werden, da/3 die warmer sich weitge- 
hend in der oberen Schicht aufhalten. Durch Ent- 
nahme der unteren, zwischen Trennboden und Be- 
halterboden befindlichen Schicht wird das Behal- 
terinnere teilweise entleert und neuer Raum fUr 
weiteres organisches Abfallmaterial geschaffen. 
Nach der Entnahme wird die Trenn vorrichtung wie- 
der geoffnet, bzw. geschlossen, das heiflt in 
Offnungs- oder Schlieflstellung gebracht und die 



obere Schicht fallt auf den Behalterboden nach 
unten und nimmt den Platz der entfernten unteren 
Schicht ein. Nun kann wieder Schicht urn Schicht 
als Nahrung fur die WUrmer aufgetragen werden, 

5 die sich in diesen Schichten aus dem Bereich des 
unteren Behalterbodens nach oben durchfressen. 

Insbesondere der in Offnungs- und Schlietfstel- 
lung bringbare Trennboden erlaubt eine rationelle 
Arbeitsweise praktisch ohne weiteres manuelles 

io Zutun und damit einen Einsatz, der uber den be- 
grenzten oder rein privaten Bereich weit hinaus 
geht. 

Vorteilhaft ist es, wenn der Behalterboden of- 
fenbar ausgebildet ist und vorzugsweise einen 

15 Schieber oder wenigstens eine Klappe aufweist. 
Dabei kann durch Offnen des Behalterbodens die 
untere, in Wurmhumus aufbereitete Schicht nach 
unten fallen und somit leicht aus dem Behalterinne- 
ren entfernt werden. Einfache Ausfuhrungsformen 

20 eines solchen offenbaren Behalterbodens sind bei- 
spielsweise ein Schieber oder ein Behalterboden 
mit wenigstens einer Klappe. Moglich ist aber 
auch, da/3 der Behalterboden zumindest teilweise 
als Sieb, gegebenenfalls als versch Heft barer Sieb- 

25 boden, als Lochblech od. dgl. ausgebildet ist und 
vorzugsweise einen Antrieb zum Durchfuhren von 
Siebbewegungen aufweist. Ein solcher Behalterbo- 
den hat den Vorteil, da/3 er einerseits zw£r* das 
organische Abfallmaterial zu halten vermag, da/3 er 

so andererseits anschiiefiend jedoch auch fur das vor- 
wiegend krQmellge Wurmhumus-Material durch- 
gangig ist. Bei besonders fein zerkleinertem Abfall- 
material etwa kann der Behalterboden auch als 
verschlieflbarer Siebboden ausgebildet werden, der 

35 ein Durchfallen der Abfalle oder gar der WQrmer in 
Schlieflstellung verhindert, beispielsweise indem di- 
rekt unterhalb des Siebes ein zusatziicher Schieber 
oder ein doppeltes und mit seinen Offnungen ge- 
geneinander verschlebbares Lochblech angeordnet 

40 ist. 

Weist ein solcher. als Sieb Oder als Lochblech 
ausgebiideter Behalterboden einen Antrieb zum 
DurchfGhren von Siebbewegungen auf, so wird der 
Entnahmeprozefi hinsichtlich des Wurmhumus-Ma- 

45 terials verkUrzt und aus diesem gro/tere, uner- 
wOnschte Bestandteile ausgesiebt. 

Nach einem einfachen und vorteilhaften Vor- 
schlag gemafl der Erfindung ist der Trennboden als 
Trennschieber ausgebildet Ein solcher Trennschie- 

50 ber wird durch das zu unterteilende organische 
Abfallmaterial bzw. den Wurmhumus hindurch ge- 
schoben. 

Bevorzugt wird jedoch, wenn der Trennboden 
im wesentlichen aus mehreren, parallel nebenein- 
55 ander angeordneten, in LSngsrichtung drehbar ge- 
lagerten und vorzugsweise lamellenformigen 
Trennelementen oder Kreuzlamellen oder Fraser 
besteht. Denn ein Schieber mufl bei beispielsweise 
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nur grob zerkleinertem Abfallmaterial mit nicht un- 
erheblichen Kraftaufwand durch das Substrat ge- 
schoben werden. Dagegen kann mit insbesondere 
lamellenformigen Trennelementen oder Kreuzla- 
mellen oder Fraser durch deren blo/te Drehung urn 
90* bzw. 45° eine Trennung des Materials in zwei 
Schichten erreicht werden, bzw..ein abfrasen der 
fertigen Wurmhumusschicht. 

Vorteilhaft ist es, wenn die Breitseiten der la- 
mellenformigen Trennelemente oder Kreuzlamel- 
len, Oder Fraser in Schlieflstellung etwa in einer 
Ebene liegen und eine zumindest nahezu geschlos- 
sene Trennebene bilden und in der Offnungsstel- 
lung in Durchlaflrichtung etwa parallel zueinander 
angeordnet sind, wobei die Trennelemente gemein- 
sam vorzugsweise uber eine Drehmechanik oder 
Kettenmechanik von der Offnungs- in die Schlie/3- 
stellung verdrehbar sind. Ein solcher Trennboden 
kann mit vergleichsweise geringem Kraftaufwand 
von der Offnungs- in die Schlie/Jstellung gebracht 
werden. Wahrend des Offnungs- und Schlieflvor- 
ganges mu/3 von den Trennelementen - im Ver- 
gleich zu einem Trennschieber - nur wenig Material 
nach oben und unten verdrangt werden. In der 
Schlie/Jstellung bilden die Breitseiten der lamellen- 
formigen Trennelemente praktisch eine durchge- 
hende Trennebene. Werden die- Trennelemente urn 
90* in die Offnungsstellung gekippt bei Kreuz- 
trennelementen urn 45* , so stehen in Durchfallrich- 
tung iediglich die Schmalseiten der Trennelemente 
entgegen und das oberhalb des Trennbodens be- 
findliche Schichtmaterial kann leicht nach unten 
fallen. Eine Drehmechanik, oder Kettenantrieb die 
die Trennelemente gemeinsam von der Offnungs- 
in die Schlieflstellung bringt, erlaubt dabei einen 
schnellen und unkomplizierten Trenn- oder Fras- 
vorgang. Nach einem Vorschlag gema/3 der Erfin- 
dung kann eine einfache und vorteilhafte Drehme- 
chanik so ausgebildet sein, dafl die Trennelemente 
vorzugsweise an einem auflenliegenden Ende je- 
weils Kurbelarme oder Ketten aufweisen, die mit 
einer Schubstange oder Kettenrader verbunden 
sind und da/3 ein Verstellantrieb an dieser Schub- 
stange angreift. 

Es laflt sich kaum vermeiden, da/3 insbesonde- 
re auf einem als Sieb oder Lochblech ausgebilde- 
ten unteren Behalterboden groflere Materialreste, 
aber auch Steine od. dgl. im Laufe der Zeit liegen 
bleiben. Es ist daher vorteilhaft, wenn der Behalter- 
boden zu einer SchUttoffnung hin schrag nach un- 
ten geneigt ist, damit Uber diese SchUttoffnung 
solche Gegenstande aus dem Verarbeitungsprozefl 
entfernt werden konnen. 

Urn den Wurmhumus mehrerer solcher 
Aufschichtungs-Durchlaufe rationell zu sammeln, ist 
zweckma/3igerweise unterhalb des Behalterbodens 
ein Auffangbehalter vorgesehen. 

Zwar bevorzugen die WUrmer einen gewissen 



Feuchtigkeitsgehalt im Boden; der Boden darf aber 
auch nicht zu feucht sein, weil andernfalls die 
Wurmhumus-Produktion der WUrmer wieder zu- 
rUckgeht. Zweckmafligerweise ist daher die Einga- 

5 beoffnung durch einen Deckel oder mehrere Dek- 
kelteile regendicht verschlieflbar. Dies hat darUber 
hinaus den Vorteil, da/3 eine zu starke Durchfeuch- 
tung des Abfallmateriais und eine Geruchsbelasti- 
gung der Umgebung weitgehend vermieden wird. 

70 Urn den WUrmern auch von ihren Warmeanfor- 

derungen her optimale Lebensbedingungen zu bie- 
ten, sieht ein Vorschlag gema/3 der Erfindung vor, 
da/3 der Deckel oder die Deckelteiie an ihrer Ober- 
seite Solarzellen aufweisen, die mit WaVmetau- 

75 schern im Behalterinneren in Verbindung stehen. 
Aus dem gleichen Qrunde ist es auch vorteilhaft, 
wenn zumindest die Seitenwande des 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalters aus einem wa> 
• meisolierenden Material bestehen und/oder von ei- 

20 ner WSrmeisplierung umgeben sind. Diese AusfUh- 
rungsformen gewahrleisten ein weitgehend von den 
Aui3entemperaturen, den Jahreszeiten und den Wit- 
terungsbedingungen unabhangiges Aufbereitungs- 
verfahren. 

25 Eine besonders zweckmaBige Weiterbildung 

der Erfindung kann darin bestehen, dai3 die Hilfs- 
vorrichtung zwei Arbeitsstationen hat, wobei eine 
erste Arbeitsstation einen Hacksler od. dgl. Zerklei- 
nerer und eine zweite Arbeitsstation zumindest ei- 

30 nen, das zerkleinerte Abfallmaterial aufbereitenden " 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalter mit jeweils darun- 
ter angeordnetem Auffangbehalter aufweist und die 
Arbeitsstationen Uber zumindest eine Forderein- 
richtung miteinander verbunden sind. Eine solche 

35 Weiterbildung des Erfindungsgedankens erlaubt 
eine sehr rationelle DurchfUhrung des Aufberei- 
tungsprozesses mit vergleichsweise geringem 
Personal-, Arbeits- und Kostenaufwand. Dabei kann 
der ersten Arbeitsstation, in der das organische 

40 Abfallmaterial zerkleinert wird, ein Sortiervorgang 
vorgeschaltet werden, wenn aus dem Abfall fUr die 
WUrmer etwa nur schwer verdauliches organisches 
Abfallmaterial, wie beispielsweise Rohmist, ausge- 
sondert werden mufl. 

45 Nachstehend wird die Erfindung anhand eines 
vorteilhaften Ausfuhrungsbeispieles in Verbindung 
mit den Zeichnungen noch naher erlautert. 
Es zeigen: 

Rg. 1 eine Hilfsvorrichtung zur Aufbereitung 
so organischer AbfSlle in einer Gesamtansicht, 

Fig. 2 einen Aufbereitungs-Aufnahmebehal- 
ter mit in Schlie/3stellung eine Trennebene bilden- 
den, lamellenformigen Trennelementen, teilweise 
aufgebrochen und in einer perspektivischen Seiten- 
55 ansicht dargestellt, 

Fig. 3 einen Aufbereitungs-Aufnahmebehal- 
ter .mit einem als Trennschieber ausgebildeten 
Trennboden, 
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Fig. 3a einen Aufbereitungs-Aufnahmebeha*!- 
ter mit Kreuziamellen oder Fraser ausgebildeten 
Trennboden, 

Fig. 4 den Verfahrensablauf des Aufberei- 
tungsverfahrens im Aufbereitungs- 

Aufnahmebehalter in neun Einzeischritten (Fig. 4a 
bis 4i) und 

Fig. 4a den Verfahrensablauf des Aufberei- 
tungsverfahrens im Aufbereitungs-Au- 
fnahmebehalter in neun Einzeischritten (Fig. 4a,a 
bis Fig 4a.i) und 

Fig. 5 einen Aufbereitungs-Aufnahmebehal- 
ter wahrend des Umsetzens von einem Auffangbe- 
halter zum anderen. 

Fig. 1 zeigt eine im ganzen mit 1 bezeichnete 
Hiifsvorrichtung zur Aufbereitung organischer Abfal- 
le 2 in einer Gesamtansicht. Die Hiifsvorrichtung 1 
hat zwei Arbeitsstationen A und B, wobei die erste 
Arbeitsstation A einen Hacksler 3 und die zweite 
Arbeitsstation B zumindest sieben in Fig. 1 sichtba- 
re. das zerkleinerte Abfallmaterial aufbereitende 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4, jeweils mit ei- 
nem darunter angeordneten Auffangbehalter 5 auf- 
weist. 

Der getrennt gesammelte und in Fig. 1 zu einem 
groflen Haufen aufgehaufte organische Abfall 2 
wird zunachst uber eine als Forderband 6 ausge- 
bildete Forder -einrichtung dem Hacksler 3 zuge- 
fQhrt und dort zerkleinert. Uber ein weiteres Forder- 
band 6 veriassen die zerkleinerten organischen Ab- 
falle 2 den uberdachten Bereich der Arbeitsstation 
A und werden einem der Aufbereitungs-aufnahme- 
behaiter 4 zugefuhrt. 

Dort werden die zerkleinerten organischen Abfalle 
2 mit Hilfe von bodenbewohnenden Gtiederwur- 
mern, vorzugsweise mit Hilfe des kalifornischen 
Rotwurms, grofltenteils in kriimeligen Wurmhumus 
aufbereitet Sind die organischen Abfalle 2 im 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 von den Wur- 
mern weitgehend umgesetzt worden, so wird der 
krumelige Wurmhumus in den Aufbereitungs-Auf- 
nahmebehaltern 4 der Arbeitsstation B durchge- 
siebt und fallt nach unten in den darunter angeord- 
neten Auffangbehalter 5. 

Da nie ganz ausgeschlossen werden kann, dafl in 
die Abfalle 2 auch Steine od. dgl. feste Bestandtei- 
le geraten, weisen die Aufbereitungs-Aufnahmebe- 
halter 4 Schuttoffnungen 7 auf. Ober die SchUttoff- 
nung 7 konnen Steine od. dgl. etwa beim Sieben 
aus dem Aufbereitungs- Aufnahmebehaiter 4 nach 
auflen und beispielsweise in einen Schuttmaterial- 
Wagen 8 fallen. 

Fig. 2 zeigt einen Aufbereitungs-Aufnahmebe- 
halter 4 mit in Schlieflstellung eine Trennebene 
bildenden, iamellenformigen Trennelerrienten 9, 
teilweise aufgebrochen und in einer perspektivi- 
schen Seitenansicht dargestellt. Der Aufbereitungs- 



Aufnahmebehalter 4 weist eine durch zwei Deckel- 
teile 10 regendicht veschlieflbare Eingabeoffnung 

11 auf. Durch die Eingabeoffnung 11 wird der 
zerkleinerte organische Abfall in das Behalterinnere 

5 eingebracht. In Fig. 2 ist der untere Behalterboden 

12 als Sieb 13 ausgebildet und zu der Schuttoff- 
nung 7 hin schrag nach unten geneigt. Die SchUtt- 
offnung 7 wird durch eine Klappe 14 verschlossen 
und geht nach au/3en in einen Trichter 15 Gber. 

?o Zwischen Eingabeoffnung 11 und unterem Behal- 
terboden 12 ist ein in Offnungs- und Schiieflstel- 
lung bringbarer Trennboden 16 angeordnet. In Fig. 
2 besteht der Trennboden 16 im wesentlichen aus 
den parallel nebeneinander angeordneten, in 
75 langsrichtung drehbar gelagerten, iamellenformi- 
gen Trennelementen 9. Dabei sind die vorderen 
Trennelemente 9 in Fig. 2 nur teilweise dargestellt, 
urn den Blick auf den unteren Behalterboden 12 
freizugeben. Die Trennelemente 9 weisen an einem 
20 au/3en liegenden Ende Kurbelarme 17 auf, die mit 
einer Schubstange 18 gelenkig verbunden sind. 
In Fig. 2 befinden sich die Trennelemente 9 in ihrer 
Offnungsstellung und sind in Durch laflrichtung etwa 
_ parallel zueinander angeordnet. Uber einen als 
25 Handkurbel ausgebildeten Verstellantrieb 19 sowie 
uber die Schubstange 18 und die Kurbelarme 17 
konnen die <lrehbar gelagerten Trennelemente 9 
etwa urn 90* gedreht und von ihrer Offnungs- in 
ihre Schiieflstellung gebracht werden. In der 
30 Schiieflstellung liegen die Breitseiten der* Iamellen- 
formigen Trennelemente 9 etwa in einer Ebene 
und bilden eine nahezu geschlossene Trennebene. 
Der in Fig. 2 nicht abgebildete organische Abfall 2 
wird Uber die Eingabeoffnung 11 in einer ersten 
35 Schicht zunachst auf den unteren Behalterboden 
12 aufgebracht. Die Schichthohe kann beispiels- 
weise 10 cm betragen und ist so bemessen, dafl 
die Regenwurmer optimal arbeiten kfinnen. Auf 
diese Schicht aus mit Wurmern durchsetzten Ab- 
40 fallen 2 wird, wenn sich die Wurmer von unten 
nach oben weitgehend durchgefressen haben, nach 
einiger Zeit - in der Reg el nach einigen Tagen - 
eine weitere Schicht aufgetragen. Dieses Auf- 
schichten des im Hacksler 3 zerkleinerten organi- 
45 schen Abfalls 2 erfolgt, bis der Aufbereitungs-Auf- 
nahmebehalter 4 etwa gefUilt ist. Anschlieflend er- 
folgt eine Trennung der Gesamtschicht durch die in 
Schiieflstellung gebrachten, lamellenartigen Trenn- 
elemente 9. Dieser Zeitpunkt wird so gewahlt, dafl 
50 sich die WOrmer Qberwiegend in dem oberhalb des 
Trennbodens 16 liegenden Bereichs befinden. Da- 
gegen wird der unterhalb des Trennbodens 16 lie- 
gende Bereich aus dem Behalterinneren des 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalters 4 in den - in Fig. 
55 nicht abgebildeten - Auffangbehalter 5 befordert 
Dazu weist der als Sieb 13 ausgebildete untere 
Behalterboden 12 einen Exzentervi orator 20 als 
Antrieb zum DurchfUhren von Siebbewegungen auf. 
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Das Sieb 13 ist so ausgebildet, da/3 es bei Still- 
stand dieses Antriebs zwar das organische Abfall- 
material zu halten vermag, fUr das krOmelige 
Wurmhumus-Material insbesondere beim DurchfOh- 
ren von Siebbewegungen jedoch durchgangig ist. 
Durch die Siebbewegungen werden gleichzeitig 
gro'flere, unerwunschte Bestandteile aus dem 
Wurmhumus-Material ausgesiebt und uber die 
SchUttoffnung 7 und den nach unten schrag ge- 
nelgten Behalterboden 12 nach au/ten befordert. 
Nach Beendigung dieses Siebvorganges kann 
durch Offnen des Trennbodens 16 das in Schliefl- 
stellung auf diesem liegende Schichtmaterial nach 
unten auf den unteren Beh&lterboden 12 fallen und 
sich der Schicht-und Aufbereitungsvorgang wieder- 
holen. 

Fig. 3 zeigt einen Aufbereitungs-Aufnahmebe- 
halter 4 in einer leicht abgeanderten Ausfuhrungs- 
form. Der Aufbereigungs-Aufnahmebehalter 4 
weist als Trennboden 16 statt mehrerer Trennele- 
mente 9 einen Trennschieber 21 auf. Dieser Trenn- 
schieber 21 lagert in Offnungsstellung aufgerollt in 
einer Abdeckung 22, die an einer Au/tenwand des 
Aufbereitungs-Aufhahmebehalters 4 angebracht ist. 
Wahrend des Schlieflvorganges wird der Trenn- 
schieber 21 in einer beidseitigen FGhrung 23 durch 
den in Fig. 3 nicrrt abgebildeten organischen Abfall 
2 bewegt. Dabei Ziehen beispielsweise au/ten lie- 
gende Elektromotoren uber Stahiseile 24 den 
Trennschieber 21 durch das Abfallmaterial. Dieser 
wird anschlie/tend von der SchlieC- in die Offnungs- 
stellung ebenfalls durch einen - in Fig. 3 nicht 
abgebildeten und in Bereich der Abdeckung 22 
angebrachten - Elektromotor gebracht 
Auch der als Sieb 13 ausgebildete untere Behalter- 
boden 12 des Aufbereitungs-Aufnahmebehalters 4 
weist einen Exzentervibrator 20 als Antrieb zum 
DurchfGhren von Siebbewegungen auf. Es besteht 
aber auch die Moglichkeit, andere Siebarten, Sieb- 
maschinen oder Siebantriebe zu verwenden. Urn 
einen von WitterungseinflUssen unabhangigen Auf- 
bereitungsprozefl zu ermogtichen, kann es vorteil- 
haft sein, wenn die Deckelteiie an ihrer Oberseite 
Solarzellen aufweisen, die mit W&rmetauschem im 
Behalterinneren in Verbindung stehen. Aus dem 
gleichen Grunde kann es sich auch empfehlen, 
zumindest die Seitenwande des Aufbereitungs-Auf- 
nahmebehalters aus einem warmeisoiierenden Ma- 
terial herzustellen oder mit einer Warmeisolierung 
zu umgeben. 

Ahnlich dem Trennboden 16, t der beim 
Aufbereitungs- Auf nahmebeha' Iter 4 als Trenn- 
schieber 21 ausgebildet ist, konnte auch der untere 
Behalterboden als Schieber ausgebildet werden. 

Fig. 3a zoigt einen Aufbereitungs-Aufnahmebe- 
halter 4" mit in Schlie/tetellung eine Trennebene 
bildenden, KreuzlamellenfSrmigen Trennelementen 
9a teilweise aufgebrochen und in einer perspektivi- 



schen Seitenansicht dargestellt. Der Aufbereitungs- 
Aufnahmebehalter 4 weist eine durch zwei Deckel- 
teiie 10 regendicht verschlie/fcare Bngabeoffnung 
11 auf. Durch die Bngabeoffnung 11 wird der 
5 zerkleinerte organische Abfall in das Behalterinnere 
eingebracht. 

In Fig. 3a ist der untere Behalterboden 12 als 
Sieb 13 ausgebildet. Die SchQttoffnung 7 wird 
durch eine Klappe 14 verschlossen und geht nach 
w au/ten in einen Trichter 15 Ober. Zwischen Bnga- 
beoffnung 11 und unterem Behalterboden 12 ist 
ein in 6ffnungs- und Schiieflstellung bringbarer 
Trennboden Oder Frase 16 angeordnet. 

In Fig. 3a besteht der Trennboden 16 im we- 
75 sentlichen aus den parallel nebeneinander ange- 
ordneten, in Langsrichtung drehbar gelagerten, la- 
mellenformigen Kreuztrennelementen 9a. Dabei 
sind die vorderen Trennelemente 9a in Fig. 3a nur 
teilweise dargestellt, urn den Blick auf den unteren 
20 Behalterboden 12 freizugeben. Die Trennelemente 
9a weisen an einem au/ten liegenden Ende Ketten- 
rader 17a auf, die mit einer Kette 18a verbunden 
sind. In Fig. 3a befinden sich die Trennelemente 9a 
in ihrer SchlieCsteilung. Durch einen Verstellantrieb 
25 Uber die KettenrSder 17a und die Kette 18a konnen 
die drehbar gelagerten Trennelemente 9a etwa urn 
45* gedreht und von ihrer Offnungs- in ihre 
Schlieflstellung gebracht werden. In der Schliefi- 
stellung liegen die Breitseiten der Trennelemente 
30 9a etwa in einer Ebene und bilden eine nahezu 
geschlossene Trennebene. 

Der in Fig. 3a nicht abgebildete organische 
Abfall 2 wird uber die Bngabeoffnung 1 1 in einer 
ersten Schicht zunachst auf den oberen Behaiter- 
35 boden 16 aufgebracht. Die Schichthohe kann bei- 
spielsweise 10 cm betragen und ist so bemessen, 
daJ3 die Wurmer optimal arbeiten konnen. Auf die- 
se Schicht aus mit WUrmern durchsetzten Abfallen 
2 wird, wenn sich die Wurmer von unten nach 
40 oben weitgehend durchgefressen haben, nach eini- 
ger Zeit - in der Regel nach einigen Tagen - eine 
weiter Schicht aufgetragen. Dieses Aufschichten 
des im Hacksler 3 zerkleinerten organischen Ab- 
falls 2 erfolgt, bis der Aufbereitungs-Aufnahmebe- 
45 halter 4 etwa gefUllt ist. Anschlie/3end erfolgt eine 
Trennung oder Abfrasung der Gesamtschicht durch 
die in Offnungsstellung gebrachten, lamellenartigen 
Kreuztrennelemente 9a. Dieser Zeitpunkt wird so 
gewahlt, dafl sich die WOrmer Uberwiegend in dem 
so oberhalb des Trennbodens 16 liegenden Bereichs 
befinden. Dagegen wird der unterhalb des Trenn- 
bodens 1 6 liegende Bereich aus dem Behalterinne- 
ren des Aufbereitungs-Aufnahmebehalters 4 in 
den - in Fig. nicht abgebildeten - Auffangbehalter 5 
55 befordert. 

Dazu weist der als Sieb 13 ausgebildete untere 
Behalterboden 12 einen Exzentervibrator 20 als 
Antrieb zum DurchfQhren von Siebbewegungen auf. 
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Durch die Siebbewegungen werden gleichzeitig 
gro/tere, unerwQnschte Bestandteile aus dem 
Wurmhumus-Material ausgesiebt und uber die 
Schuttoffnung 7 nach dem Behalterboden 12 nach 
autfen befordert. Nach Beendigung dieses Siebvor- 
ganges kann durch Offnen des Trennbodens 16 
das in Schiie/Jstellung auf diesem liegende Schicht- 
material nach unten auf den unteren Behalterboden 
12 fallen und sich der Schicht- und Aufbereitungs- 
vorgang wiederholen. 

Fig. 4 soli den Verfahrensablauf des Aufberei- 
tungsprozesses im Aufbereitungs-Aufnahmebehal- 
ter veranschauiichen. Fig1. 4a zeigt, stark schema- 
tisiert, den Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 so- 
wie den darunter angeordneten Auffangbehalter 5 
in einer seitlichen Schnittdarstellung. Im oberen 
Bereich des Aufbereitungs-Aufnahmebehalters 4 ist 
als gestrichelte Linie der Trennboden 16 in seiner 
Offnungssteilung zu sehen. Der untere Behalterbo- 
den 12 dagegen ist darunter als durchgezogene 
Linie dargestellt; er ist zu einer in Fig. 4 nicht 
dargesteliten SchOttoffnung 7 hin schrag nach un- 
ten geneigt. 

Fig. 4b zeigt den zerkleinerten organischen Abfall 
2, wie er durch die Eingabeoffnung 11 und den in 
Offnungssteilung befindlichen Trennboden 16 hin- 
durch in einer ersten Schicht auf den unteren Be- 
halterboden 12 aufgetragen wurde. Die in der er- 
sten Schicht befindlichen WUrmer fressen sich von 
unten nach oben durch den Abfall 2 hindurch und 
arbeiten diesen in einen wertvollen, krGmeligen 
Wurmhumus urn. Haben sich die WUrmer weitge- 
hend durch die erste Schicht hindurchgefressen, so 
wird eine weitere Schicht von organischen AbfSllen 
2 aufgebracht. Dies wird, Schicht urn Schicht, 
mehrmals wiederholt, bis das im Aufbereitungs- 
Aufnahmebehalter 4 befindliche Substrat eine be- 
stimmte FUIIhohe erreicht hat. Dieser Vorgang ist 
in den Figuren 4c und 4d dargestellt 
Ist der Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 nahezu 
gefullt, so wird der Trennboden 16 von der 
Offnungs- in seine Schlieflstellung gebracht. Da- 
durch wird das im Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 
befindliche Substrat in zwei Schichten unterteilt, 
und zwar in eine oberhalb und eine unterhalb des 
Trennbodens 16 befindliche Schicht. Die oberhalb 
des Trennbodens 16 befindliche Schicht besteht 
noch weitgehend aus nicht aufbereiteten, zerklei- 
nerten organischen Abfallen 2. Dementsprechend 
finden sich in dieser Schicht auch iiberwiegend die 
WOrmer. Die unterhalb des Trennbodens 16 liegen- 
de Schicht dagegen besteht praktisch nur aus 
Wurmhumus 2 und ist weitgehend wurmfrei. Die- 
ser Verfahrensabschnitt ist in Fig. 4e dargestellt. 
Fig. 4f zeigt, wie nach Umschalten des Trennbo- 
dens 16 in seine Schlieflstellung der untere Behal- 
terboden 12 geoffnet wird. Dies erfolgt bspw. ent- 
weder dadurch, da/3 der als Schieber ausgebildete 



Trennboden entfernt Oder der als Sieb ausgebildete 
Behalterboden 12 in Siebbewegungen versetzt 
wird. Fig. 4g zeigt, wie ein in Siebbewegungen 
versetzter unterer Behalterboden 12 den Wurmhu- 
s mus 2 nach unten in den Auffangbehalter 5 fallen 
lam. 

In Fig. 4h befindet sich der Wurmhumus 2 aus 
dem Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 vollstandig 
im Auffangbehalter 5. Da in diesem Verfahrensab- 

ro schnitt der Trennboden 16 von seiner Schlieflstel- 
lung wieder in die Sffnungsstellung gebracht wird, 
kann die die WUrmer enthaltende Schicht vom 
Trennboden 16 auf den unteren Behalterboden 12 
fallen. Der Aufbereitungsprozefl kann somit von 

rs neuem beginnen. Fig. 4i zeigt, wie - ahnlich wie in 
Fig. 4c - wieder Schicht urn Schicht organischer 
Abfall 2 auf den unteren Behalterboden 12 aufge- 
tragen wird. 

Fig. 4a soil den Verfahrensablauf des Aufberei- 

20 tungsprozesses im Aufbereitungs-Aufnahmebehal- 
ter veranschauiichen. 

Fig. 4a,a zeigt, stark schematisiert, den 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 sowie den dar- 
unter angeordneten Auffangbehalter 5 in einer seit- 

25 lichen Schnittdarstellung. Im oberen Bereich des 
Aufbereitungs-Aufnahmebehaiters 4 ist als Kreuz 
der Trennboden 16 in seiner Schlieflstellung zu 
sehen. Der untere Behalterboden 12 dagegen ist 
darunter als durchgezogene Linie dargestellt; er ist 

so zu einer in Fig. 4a nicht dargesteliten Schuttoff- 
nung 7 hin schrag nach unten geneigt. 

Fig. 4a, b zeigt den zerkleinerten organischen 
Abfall 2, wie er durch die Eingabeoffnung 11 auf 
den in Sen lieflstel lung befindlichen Trennboden 16 

35 in einer ersten Schicht aufgetragen wird. Die in der 
ersten Schicht extra zugesetzten WUrmer fressen 
sich von unten nach oben durch den Abfall 2 
hindurch und arbeiten diesen in einen wertvollen, 
krGmeligen Wurmhumus urn. Haben sich die WUr- 

40 mer weitgehend durch die erste Schicht hindurch- 
gefressen, so wird eine weitere Schicht von organi- 
sche Abfallen 2 aufgebracht. Dies wird, Schicht urn 
Schicht, mehrmals wiederholt, bis das im 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 befindliche Sub- 

45 strat eine bestimmte FUllhShe erreicht hat. Dieser 
Vorgang ist in den Figuren 4a,c bis 4a,e darge- 
stellt. 

Ist der Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 na- 
hezu gefUllt, so wird der Trennboden 16 von der 

so Schlieff- in eine Offnungssteilung gebracht. Da- 
durch wird das im Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 
befindliche Substrat in zwei Schichten unterteilt 
oder abgefrast, und zwar in eine oberhalb und eine 
unterhalb des Trennbodens 16 befindliche Schicht. 

55 Die oberhalb des Trennbodens 16 befindliche 
Schicht besteht noch weitgehend aus nicht aufbe- 
reiteten, zerkleinerten organischen Abfallen 2. 
Dementsprechend finden sich in dieser Schicht 
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auch Oberwiegend die WUrmer. Die unterhalb des 
Trennbodens 16 liegende Schicht dagegen besteht 
praktisch nur aus Wurmhumus 2 und ist weitge- 
hend wurmfrei. Dieser Verfahrensabschnitt ist in 
Fig. 4a,f dargestellt. 

Fig. 4a,g zeigt, wie nach Umschalten des 
Trennbodens 16 in seiner Schlieflstellung der un- 
tere Behalterboden 12 geoffnet wird. Dies erfolgt 
bspw. entweder dadurch, da/5 der als Schieber 
ausgebildete Trennboden entfernt Oder der als Sieb 
ausgebildete Behalterboden 12 in Siebbewegungen 
versetzt wird. 

Fig. 4a,g zeigt, wie ein in Siebbewegungen 
versetzter unterer Behalterboden 12 den Wurmhu- 
mus 2 nach unten in den Auffangbehalter 5 fallen 
la/3t. 

In Fig. 4a,h befindet sich der Wurmhumus 2 
aus dem Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 voll- 
standig im Auffangbehalter 5. Da in diesem Verfah- 
rensabschnitt der Trennboden 16 in seiner Schlie/3- 
stellung bieibt, kann die die Wiirmer enthaltende 
obere Schicht auf dem Trennboden 16 weitere 
Schichten aufnehmen. 

Fig. 4a,i zeigt, wie - ahnlich wie in Fig. 4a,c - 
wieder Schicht urn Schicht organischer Abfall 2 auf 
den Behalterboden 16 aufgetragen wird. 

Fig. 5 schliefllich zeigt einen Aufbereitungs- 
Aufnahmebehalter 4 wahrend des Umsetzens von 
einem Auffangbehalter 5 zum anderen. Nach meh- 
reren Durchgangen des Aufbereitungsverfahrens 
im Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 fUllt sich 
auch der Aufnahmebehalter 5. Hat dieser nahezu 
sein Fassungsvermogen erreicht, so wird er gegen 
einen anderen AuffangbehMlter 5 ausgetauscht. 
Dies erfolgt entweder dadurch, da/3 der 
Aufbereitungs-Aufnahmebehalter 4 umgesetzt Oder 
der unter ihm angeordnete Auffangbehalter 5 durch 
einen anderen ersetzt wird. 

Alle vorbeschriebenen oder in den Anspruchen 
aufgefuhrten Einzelmerkmale konnen einzeln Oder 
in beliebiger Kombination miteinander erfindungs- 
wesentlich sein. 



AnsprUche 

1 . Verfahren zur Aufbereitung organischer Ab- 
falle mit Hilfe von bodenbewohnenden Gliederwlir- 
mern zu Wurmhumus, dadurch gekennzeichnet, 
da/3 die Abfalle in einem Aufbereitungsbehalter (4, 
4, 4") in einem sich wiederholenden Proze/J in 
Zeitabstanden etwa flach aufgeschichtet werden, 
die unterhalb der die warmer zumindest Uberwie- 
gend enthaltenden oberen Schicht befindliche in 
Wurmhumus (2) verarbeitete untere Schicht abge- 
trennt wird, nach dem Abtrennen der unteren 
Schicht von der oberen Schicht der Wurmhumus 



aus dem BehaMter entnommen wird und danach die 
obere Schicht mit den WOrmern an die Stelle der 
unteren Schicht gesetzt wird. 

2. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfah- 
5 rens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dafl sie einen Aufbereitungsbehalter (4, 4 , 4 ) mit 
einer oben befindlichen Eingabeoffnung (11), ei- 
nem Behalterboden (12) und einem mit Abstand 
zum Behalterboden (12) angeordneten, in Often- 
10 und Schlieflstellung bringbaren Trennboden (16) 
aufweist 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 der Behalterboden (12) offen- 
und schlieflbar ausgebildet ist. 

75 4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, da- 

durch gekennzeichnet, dafl der Behalterboden (12) 
als Sieb (13), Schieber oder Klappe ausgebildet ist, 
wobei das Sieb vorzugsweise einen Antrieb zum 
Durchfuhren von Siebbewegungen aufweist. 

20 5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 

AnsprUche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, da/3 
der Trennboden (16) als Trennschieber (21) ausge- 
bildet ist. 

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 

25 AnspUche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, da/3 
der Trennboden (16) aus mehreren parallel neben- 
einander angeordneten, in ihrer Langsrichtung 
drehbar gelagerten Trennlamellen, Kreuz-Trennia- 
metlen oder Fraser (9, 9a) besteht. 

30 7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspruche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, da/3 
die Breitseiten der Trennlamellen Oder Kreuz- 
Trennlamellen (9, 9a) in Schlie/3stellung etwa in 
einer zumindest nahezu geschiossenen Ebene lie- 

35 gen und in der Offenstellung in Durchlaflrichtung 
etwa parallel zueinander angeordnet sind, wobei 
die Trennlamellen oder Kreuz-Trennlamellen (9, 9a) 
uber eine Drehmechanik gemeinsam von der 
Offen-in die Schlieflstellung bringbar sind. 

40 8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspruche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, da/3 
die Trennlamellen Oder Kreuz-Trennlamellen (9, 9a) 
Kurbelarme oder Kettenrader (17, 17a) aufweisen, 
die mit einer Schubstange oder Kette (18, 18a) 

45 verbunden sind, und da/3 ein Verstellantrieb (19) an 
der Schubstange oder Kette (18. 18a) angreift. 

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspruche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, da/3 
der Behalterboden (12) zu einer SchOttoffnung (7) 

50 hin nach unten geneigt ist 

10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspruche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, da/3 
unterhalb des Behalterboden s (12) ein Auffangbe- 
hMlter (5) vorgesehen ist. 

55 
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1 1 . Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspruche 2 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Eingabeoffnung (11) durch einen. Deckel oder 
mehrere Deckelteile (10) regendicht verschlieflbar 

ist. 5 

12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspruche 2 bis 11, dadurch gekennzeichnet, da/3 
der Deckel Oder die Deckelteile (10) an ihrer Ober- 
seite Solarzeilen aufweisen, die mit Warmetau- 
schern im Behalterinneren in Verbindung stehen. 10 

13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
Anspruche 2 bis 12, dadurch gekennzeichnet, da/3 
zumindest die Seitenwande des Aufbereitungsbe- 
halters (4, 4, 4) aus einem warmeisolierenden 
Material bestehen und/oder von einer Warmeisolie- is 
rung umgeben sind. 
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